
Montageanleitung
Künstlicher Weihnachtsbaum 130cm PVC + PE H4H395

D-49324 Melle-Gerden Vierhausen 9a info@holz4home.de

Standfuß Schraubhaken

Unterer Teil Oberer Teil

Stk Stk

Stk Stk

Zubehörliste

Aufbau

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob das
Zubehör vollständig ist. Positionieren Sie den Standfuß  X-förmig.

Schrauben Sie 3 Schraubhaken in die dafür
vorgesehenen Löcher an dem Standfuß.

Nicht zu fest ziehen!

Stecken Sie nun den unteren Teil in den
Standfuß. Stecken Sie nun den oberen Teil auf den unteren. Fächern Sie die einzelnen Äste auf.

Anleitung zum Formen

Jeder Weihnachtsbaum wird mit anliegenden
Astspitzen geliefert.

Um dem Weihnachtsbaum ein natürliches
Aussehen zu verleihen, müssen alle Spitzen

sanft von dem Ast weggebogen werden.

Jede Astspitze sollte einzeln gebogen
werden. Um ein natürlicheres Aussehen zu
erzeugen, sollten die Astspitzen leicht nach

oben geneigt werden.



Montageanleitung
Künstlicher Weihnachtsbaum 130cm PVC + PE H4H395

D-49324 Melle-Gerden Vierhausen 9a info@holz4home.de

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT:

Verwenden Sie saisonale Produkte nicht im Freien, es sei denn, sie
sind für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Dieses saisonale Produkt ist nicht für die dauerhafte Benutzung
geeignet.

Nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroheizungen, Kaminen, Kerzen
oder ähnlichen Wärmequellen aufstellen oder montieren.

Wenn Sie andere Produkte zur Dekoration des Weihnachtsbaumes
verwenden, verwenden Sie diese bitte mit Vorsicht.

Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

a)

b)

c)

d)

e)

LAGERUNG:

Entfernen Sie zunächst jegliche Weihnachtsdekoration von dem
Produkt. Drücken Sie die Astspitzen vorsichtig zurück an den
Mittelzweig. Biegen Sie alle Äste in die ursprüngliche aufrechte
Position und achten Sie darauf, keinen übermäßigen Druck auf die
befestigten Enden der Äste auszuüben. Beim Zerlegen des Baumes
hilft eine Drehbewegung dabei, die Teile voneinander zu trennen.
Alle Baumteile können im Karton aufbewahrt werden und sollten an
einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden. 



Assembly Instruction
Artificial Christmas tree 130cm PVC + PE H4H395

D-49324 Melle-Gerden Vierhausen 9a info@holz4home.de



Assembly Instruction
Artificial Christmas tree 130cm PVC + PE H4H395

D-49324 Melle-Gerden Vierhausen 9a info@holz4home.de



Montageanleitung
Künstlicher Weihnachtsbaum 160cm PVC + PE H4H396

D-49324 Melle-Gerden Vierhausen 9a info@holz4home.de

Standfuß Schraubhaken

Unterer Teil Oberer Teil

Stk Stk

Stk Stk

Zubehörliste

Aufbau

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob das
Zubehör vollständig ist. Positionieren Sie den Standfuß  X-förmig.

Schrauben Sie 3 Schraubhaken in die dafür
vorgesehenen Löcher an dem Standfuß.

Nicht zu fest ziehen!

Stecken Sie nun den unteren Teil in den
Standfuß. Stecken Sie nun den oberen Teil auf den unteren. Fächern Sie die einzelnen Äste auf.

Anleitung zum Formen

Jeder Weihnachtsbaum wird mit anliegenden
Astspitzen geliefert.

Um dem Weihnachtsbaum ein natürliches
Aussehen zu verleihen, müssen alle Spitzen

sanft von dem Ast weggebogen werden.

Jede Astspitze sollte einzeln gebogen
werden. Um ein natürlicheres Aussehen zu
erzeugen, sollten die Astspitzen leicht nach

oben geneigt werden.



Montageanleitung
Künstlicher Weihnachtsbaum 160cm PVC + PE H4H396

D-49324 Melle-Gerden Vierhausen 9a info@holz4home.de

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT:

Verwenden Sie saisonale Produkte nicht im Freien, es sei denn, sie
sind für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Dieses saisonale Produkt ist nicht für die dauerhafte Benutzung
geeignet.

Nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroheizungen, Kaminen, Kerzen
oder ähnlichen Wärmequellen aufstellen oder montieren.

Wenn Sie andere Produkte zur Dekoration des Weihnachtsbaumes
verwenden, verwenden Sie diese bitte mit Vorsicht.

Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

a)

b)

c)

d)

e)

LAGERUNG:

Entfernen Sie zunächst jegliche Weihnachtsdekoration von dem
Produkt. Drücken Sie die Astspitzen vorsichtig zurück an den
Mittelzweig. Biegen Sie alle Äste in die ursprüngliche aufrechte
Position und achten Sie darauf, keinen übermäßigen Druck auf die
befestigten Enden der Äste auszuüben. Beim Zerlegen des Baumes
hilft eine Drehbewegung dabei, die Teile voneinander zu trennen.
Alle Baumteile können im Karton aufbewahrt werden und sollten an
einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden. 



Assembly Instruction
Artificial Christmas tree 160cm PVC + PE H4H396

D-49324 Melle-Gerden Vierhausen 9a info@holz4home.de



Assembly Instruction
Artificial Christmas tree 160cm PVC + PE H4H396

D-49324 Melle-Gerden Vierhausen 9a info@holz4home.de



Montageanleitung
Künstlicher Weihnachtsbaum 190cm PVC + PE H4H397

D-49324 Melle-Gerden Vierhausen 9a info@holz4home.de

Standfuß Schraubhaken

Unterer Teil Mittlerer Teil

Stk Stk

Stk Stk

Zubehörliste

Aufbau

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob das
Zubehör vollständig ist. Positionieren Sie den Standfuß  X-förmig.

Schrauben Sie 3 Schraubhaken in die dafür
vorgesehenen Löcher an dem Standfuß.

Nicht zu fest ziehen!

Stecken Sie nun den unteren Teil
in den Standfuß.

Fächern Sie die Äste aus und
ziehen Sie die Schrauben fest.

Setzen Sie den oberen Teil auf den
mittleren und fächern Sie alle Äste

aus.

Anleitung zum Formen

Jeder Weihnachtsbaum wird mit anliegenden
Astspitzen geliefert.

Um dem Weihnachtsbaum ein natürliches
Aussehen zu verleihen, müssen alle Spitzen

sanft von dem Ast weggebogen werden.

Jede Astspitze sollte einzeln gebogen
werden. Um ein natürlicheres Aussehen zu
erzeugen, sollten die Astspitzen leicht nach

oben geneigt werden.

Oberer TeilStk

Stecken Sie nun den mittleren
Teil in den unteren.



Montageanleitung
Künstlicher Weihnachtsbaum 190cm PVC + PE H4H397

D-49324 Melle-Gerden Vierhausen 9a info@holz4home.de

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT:

Verwenden Sie saisonale Produkte nicht im Freien, es sei denn, sie
sind für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Dieses saisonale Produkt ist nicht für die dauerhafte Benutzung
geeignet.

Nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroheizungen, Kaminen, Kerzen
oder ähnlichen Wärmequellen aufstellen oder montieren.

Wenn Sie andere Produkte zur Dekoration des Weihnachtsbaumes
verwenden, verwenden Sie diese bitte mit Vorsicht.

Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

a)

b)

c)

d)

e)

LAGERUNG:

Entfernen Sie zunächst jegliche Weihnachtsdekoration von dem
Produkt. Drücken Sie die Astspitzen vorsichtig zurück an den
Mittelzweig. Biegen Sie alle Äste in die ursprüngliche aufrechte
Position und achten Sie darauf, keinen übermäßigen Druck auf die
befestigten Enden der Äste auszuüben. Beim Zerlegen des Baumes
hilft eine Drehbewegung dabei, die Teile voneinander zu trennen.
Alle Baumteile können im Karton aufbewahrt werden und sollten an
einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden. 



Assembly Instruction
Artificial Christmas tree 190cm PVC + PE H4H397

D-49324 Melle-Gerden Vierhausen 9a info@holz4home.de



Assembly Instruction
Artificial Christmas tree 190cm PVC + PE H4H397

D-49324 Melle-Gerden Vierhausen 9a info@holz4home.de



Montageanleitung
Künstlicher Weihnachtsbaum 220cm PVC + PE H4H398

D-49324 Melle-Gerden Vierhausen 9a info@holz4home.de

Standfuß Schraubhaken

Unterer Teil Mittlerer Teil

Stk Stk

Stk Stk

Zubehörliste

Aufbau

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob das
Zubehör vollständig ist. Positionieren Sie den Standfuß  X-förmig.

Schrauben Sie 3 Schraubhaken in die dafür
vorgesehenen Löcher an dem Standfuß.

Nicht zu fest ziehen!

Stecken Sie nun den unteren Teil
in den Standfuß.

Fächern Sie die Äste aus und
ziehen Sie die Schrauben fest.

Setzen Sie den oberen Teil auf den
mittleren und fächern Sie alle Äste

aus.

Anleitung zum Formen

Jeder Weihnachtsbaum wird mit anliegenden
Astspitzen geliefert.

Um dem Weihnachtsbaum ein natürliches
Aussehen zu verleihen, müssen alle Spitzen

sanft von dem Ast weggebogen werden.

Jede Astspitze sollte einzeln gebogen
werden. Um ein natürlicheres Aussehen zu
erzeugen, sollten die Astspitzen leicht nach

oben geneigt werden.

Oberer TeilStk

Stecken Sie nun den mittleren
Teil in den unteren.



Montageanleitung
Künstlicher Weihnachtsbaum 220cm PVC + PE H4H398

D-49324 Melle-Gerden Vierhausen 9a info@holz4home.de

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT:

Verwenden Sie saisonale Produkte nicht im Freien, es sei denn, sie
sind für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Dieses saisonale Produkt ist nicht für die dauerhafte Benutzung
geeignet.

Nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroheizungen, Kaminen, Kerzen
oder ähnlichen Wärmequellen aufstellen oder montieren.

Wenn Sie andere Produkte zur Dekoration des Weihnachtsbaumes
verwenden, verwenden Sie diese bitte mit Vorsicht.

Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

a)

b)

c)

d)

e)

LAGERUNG:

Entfernen Sie zunächst jegliche Weihnachtsdekoration von dem
Produkt. Drücken Sie die Astspitzen vorsichtig zurück an den
Mittelzweig. Biegen Sie alle Äste in die ursprüngliche aufrechte
Position und achten Sie darauf, keinen übermäßigen Druck auf die
befestigten Enden der Äste auszuüben. Beim Zerlegen des Baumes
hilft eine Drehbewegung dabei, die Teile voneinander zu trennen.
Alle Baumteile können im Karton aufbewahrt werden und sollten an
einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden. 



Assembly Instruction
Artificial Christmas tree 220cm PVC + PE H4H398

D-49324 Melle-Gerden Vierhausen 9a info@holz4home.de



Assembly Instruction
Artificial Christmas tree 220cm PVC + PE H4H398
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Montageanleitung
Künstlicher Weihnachtsbaum 160cm mit Schneeeffekt  PVC + PE H4H399

D-49324 Melle-Gerden Vierhausen 9a info@holz4home.de

Standfuß Schraubhaken

Unterer Teil Oberer Teil

Stk Stk

Stk Stk

Zubehörliste

Aufbau

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob das
Zubehör vollständig ist. Positionieren Sie den Standfuß  X-förmig.

Schrauben Sie 3 Schraubhaken in die dafür
vorgesehenen Löcher an dem Standfuß.

Nicht zu fest ziehen!

Stecken Sie nun den unteren Teil in den
Standfuß. Stecken Sie nun den oberen Teil auf den unteren. Fächern Sie die einzelnen Äste auf.

Anleitung zum Formen

Jeder Weihnachtsbaum wird mit anliegenden
Astspitzen geliefert.

Um dem Weihnachtsbaum ein natürliches
Aussehen zu verleihen, müssen alle Spitzen

sanft von dem Ast weggebogen werden.

Jede Astspitze sollte einzeln gebogen
werden. Um ein natürlicheres Aussehen zu
erzeugen, sollten die Astspitzen leicht nach

oben geneigt werden.



Montageanleitung

D-49324 Melle-Gerden Vierhausen 9a info@holz4home.de

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT:

Verwenden Sie saisonale Produkte nicht im Freien, es sei denn, sie
sind für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Dieses saisonale Produkt ist nicht für die dauerhafte Benutzung
geeignet.

Nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroheizungen, Kaminen, Kerzen
oder ähnlichen Wärmequellen aufstellen oder montieren.

Wenn Sie andere Produkte zur Dekoration des Weihnachtsbaumes
verwenden, verwenden Sie diese bitte mit Vorsicht.

Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

a)

b)

c)

d)

e)

LAGERUNG:

Entfernen Sie zunächst jegliche Weihnachtsdekoration von dem
Produkt. Drücken Sie die Astspitzen vorsichtig zurück an den
Mittelzweig. Biegen Sie alle Äste in die ursprüngliche aufrechte
Position und achten Sie darauf, keinen übermäßigen Druck auf die
befestigten Enden der Äste auszuüben. Beim Zerlegen des Baumes
hilft eine Drehbewegung dabei, die Teile voneinander zu trennen.
Alle Baumteile können im Karton aufbewahrt werden und sollten an
einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden. 

Künstlicher Weihnachtsbaum 160cm mit Schneeeffekt  PVC + PE H4H399



Assembly Instruction
Artificial Christmas tree 160cm with snow PVC + PE H4H399
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Assembly Instruction
Artificial Christmas tree 160cm with snow PVC + PE H4H399

D-49324 Melle-Gerden Vierhausen 9a info@holz4home.de


